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                             沧州市三星同浩电气设备有限公司

YJD/S单相/三相应急电源设备订货指南

1、型号含义
[image: image1.emf]2、应急电源系统构成及功能

（注：以下技术参数及结构特点为我公司标准产品描述。)

21  -本机特点

①本机适应于单相照明型负载；

②消防联动（选装）；

③自动转换，可无人值守；

④运行效率高、成本低、使用寿命长；

⑤无噪音、无烟尘、无火灾隐患，具有完整的保护报警功能。

22  -功能介绍

(供电功能：备用电源按标称容量输出高品质电能，给负载供电； a)

(显示功能：备用电源可实时显示设备的工作状态和输出数据, b)

主要显示的信息如下:

输入和输出电压

主机输出电流

主电/备电工作状态

(保护功能：备用电源具有功能齐全的保护功能,主要保护功能有： c)

①备用电源输出回路过载（输出电流大于标称电流的时） 120%

后自动停止输出并发出光故障报警信号；

②备用电源任一输出回路短路后，保护动作停止输出；

③备用电源输出的任一相缺相，回路停止输出。

(切换功能： d)

当市电断电或不正常时,自动切换到备用电源上继续供电；

当 市电恢复正常后,可自动切换到市电供电。电源切换时间小

于.。 05s

(充电功能： e)

备用电源能对蓄电池进行再次充电。当备用电源蓄电池放

电中止后，充电，备用电源的再次应急工作时间大于额定 24h

应急时间的当备用电源蓄电池放电中止后，连续充电， 80%48h ；

电池组电压不小于额定电压且应急工作时间不小于额定应急工作时间。


请客户提供上述型号，如有消防联动，请提供消防电压（AC220V或DC24V）。最好提供设计院图纸。
（以下2-9项为功能、安装、使用说明与维修等）
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[image: image2.emf](保护功能： f)

①应急状态下，电池组电压低于过放电保护电压值；

②输出回路的保护动作。

3、安装和连接

31  -使用环境

项  目

场  所

周围环境

相对湿度

海拔高度

大气压力

环  境

规     范

室内,室外的必须做好防护措施

-℃～℃ 25+45

30%90% ～

2000M以下（超过请降容处理）

86Kpa106Kpa ～

不受阳光直晒、无灰尘、无易腐蚀物、无易爆、易燃气体等，

无强烈振动，不发生温度急剧变化而导致结露和冰冻。

32  -安装前的准备

①地面承重及尺寸符合设计要求；

②屋顶楼板不得有渗漏现象,预埋件及预留孔符合设计要求,预

   埋件应牢固;

③所有装饰性工作、空调、通风装置工作应在投入运行前完成；

④对底座采用基础性钢的安装应符合设计要求；

⑤现场应有防火措施。

33  -安装方法

①主机柜、电池柜应垂直安装，单独或成列安装。

②所有柜体外壳必须与接地干线相连。当采用联合接地时，接地

电阻小于Ω； 1

③阀控式密封蓄电池直立或卧放排列，安装固定于电池架或电池柜内；

④不得将不同型号、容量使用期限或不同制造者生产的电池混合使用。
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41  -运行前的检查和准备

①整机应水平安装、避免放置阳光直射或潮湿处；

②保持设备良好的通风环境，避免置于会腐蚀气体处，工作环境

温度 ； 040 ℃～℃

③检查电池有无损坏现象,再以串联的方式将电池连接好，串联后

的电压为、 DC48VDC192V；

④按电池上的“+”“-”标志连接好连线，请切勿接反；

⑤请使用与之相匹配的专用插座或电缆线，再遵照线路图的说明

将市电的输入输出接好。

42  -应急电源原理图

市电输入

市电电路

电池组

市电电路

控制电路

SPWM

逆变器

静态开关

变压器

输出

43  -液晶显示说明

市电供电情况

主电供电

输入电压： 220V

输出电压： 220V

电池电压： 48V

应急供电情况

应急供电

负载容量： 100V

输出电压： 220V

电池电压： 48V

电池巡检

48V  EPS

1号电池：正常

2号电池：正常

3号电池：正常

4号电池：正常

192V  EPS

5号电池：正常

6号电池：正常

7号电池：正常

8号电池：正常
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本设备设有一个自锁按钮开关：

①自锁按钮开关为启动按钮：

   按下后按钮自锁，电源设备开始工作。 EPS

②通电前检查：

   （检查设备型号、规格、电量参数是否一致； 1）

（检查输入输出的外围回路是否无误； 2）

（检查蓄电池所用导线连接是否固定可靠，螺丝是否拧紧； 3）

（电池电压是否正常，确认无误后进行开机操作。 4）

45  -通电运行

①闭合电池输入断路器和市电输入断路器；

②48V EPS192V EPS 显示“开机”状态，显示“系统正在启动”;

再按动翻屏键，此时显示“主电供电”，同时对电池组 EPS

进行 自动充电和向输出供电；

④本设备在市电情况下进入正常工作后，断开市电输入开关，

此时进入应急供电。 按动翻屏键，且显示“应急供电”；

⑤应急供电正常工作后，闭合市电输入开关，将在秒之内， EPS5

自动切换到市电工作。

46  -其他功能

①具有电池巡检功能，对每一节电池电压进行跟踪；

②本设备具有输出短路保护、电池欠压保护及过载保护；

③消防联动发出信号时，电源自动应急供电（特殊要求）； EPS

④本设备将以百分比的形式显示输出负载容量。

47 EPS -接线图

L   N   +    -   L1  L2  L3  L4 N1 N2 N3 N4

Pe

接地  市电输入 电池输入    总 输 出      输出零线
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    注：根据电压不同做相应的连接：为节电池串联， EPS48V4

192V16 为节电池串联。

5、故障分析及排除

如果您的应急电源不能正常运行,请在交付维修之前先检查

以下各项,如故障还不能排除再与销售商联系。

故障现象   故障原因  处理方法

市电正常,但应急电源

液晶显示器菜单显示

输出无电压  

供电应急电源的市电

断路器或断路器上的

电缆线连接不良

更换市电断路器或重

新接好电缆线

市电正常状态下

蜂鸣器叫  

应急电源输出负载超载

断开应急电源输出的

部分负载

故障指示  

输出负载短路;控制电路

故障;逆变器温度过高;

充电器故障  

请断开应急电源输入

断路器并与销售商联系

当市电停止时应急电源

无输出功能  

电池组或输入插座之间

的连接接触不良  

重新接好连线  

应急电源有异声异味 机内故障  

请断开应急电源主电源、

电池输入断路器并与

销售商联系

6、定期维护与检查

为达到最佳使用效果，必须每半年对主机进行一次放电操作。

操作方法如下：

①断开市电电源，逆变器自动启动工作；

②合上负载（当负载为电机时，且有多种启动方法依次按直接

启动、星三角启动、软启动、变频启动顺序送出）；



[image: image6.emf]③检查主机运行情况，用表计测量三相输入/输出电压、电流是否

平衡。当电池组电压降至设定值时，应自动关机；

④送上市电电源，市电指示灯亮，逆变器自动停止工作。

7、技术规范

本产品符合消防应急灯具》、 GB17945-2000GB16806-1997 《

《消防联动控制设备通用技术条件》标准。、 GB72511-1997

GB16806-1997。

注意：1、输出容量可按客户要求另行设计。

      2、产品在更新时，以上数据若有改动以厂商最新公布数据

为准，恕不另行通知。

8、保修

自购买日起，整机保修期为一年。在保修期内如因下述原因引

起的故障，本公司将做有偿保修处理。

①由于操作错误，自行改造及不适当的使用等原因；

②超过产品标准或者容量范围违规使用；

③购买后由于摔落及运输中发生损坏等原因；

④地震、火灾、风灾、雷击、异常电压、其他天灾及二次灾害

等原因。
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91  -到货检查

收到您订购的设备后，请开箱检查以下各项，如发现产品有问

题或不符合您订购的规格，请与本公司直接联系。在安装前请详

细参阅本用户手册。

①核对装箱清单；

装箱清单内容：

名   称 数  量   存 放 位 置 

用户手册

合 格 证

保 修 卡

壹  本

壹  张

壹  张

文件袋内 

文件袋内 

文件袋内 

②核对主机柜、电池柜铭牌，确认您订购设备的规格；

③检查主机柜、电池柜有无任何运输过程中发生的损坏，

如 外壳、柜体弯折、碰撞、油漆脱落、内部零件损坏等。

④核对电池数量与合同是否一致，检查电池是否有漏液、

裂开、变形等不正常现象。

92  -搬运

由于主机柜、电池柜较重，在搬运时应由专业人员搬运，对

有丝 吊装孔的位置，应通过吊装孔挂在吊钩上进行，且吊装钢

绳夹角小于度。在搬运的过程中，必须采取防震、防水 35 措施。

参考电池的重量选择合适的搬运设备，不得倒置、扔、摔、敲

击电 池，并避免剧烈震动和吊住极耳。

  注

  意

！

请选择合适的搬运设备，采用正确的方法进行

搬运，否则可能发生人身伤害或设备损坏事故。
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